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Nachwort 

Sollten bei der Installation Schwierigkeiten auftauchen, können Sie sich bei uns melden. Wir 
unterstützen Sie gerne bei der Installation Ihres Servers.

Haben Sie Fragen zu dieser Dokumentation oder Ihnen ist etwas Unklares aufgefallen? Sie können 
uns gerne eine E-Mail zukommen lassen.

Wir beraten Sie gern!

Für Supportanfragen und Anwendungsberatung schicken Sie bitte
eine E-Mail an: support@projectfacts.de

Haben Sie Interesse an projectfacts? Oder haben Sie allgemeine Fragen zu diesem Produkt? Dann 
schicken Sie uns eine E-Mail an: sales@projectfacts.de

Wir freuen uns auf Sie!

5 POINT AG
Rheinstraße 40-42
64283 Darmstadt
Deutschland

Tel: +49 (0) 6151 130 97 0
E-Mail: sales@projectfacts.de
Web: www.projectfacts.de
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Software Voraussetzungen

Clients
Auf Clientseite ist neben einem Browser keine Softwareinstallation notwendig.

Hardware Empfehlungen

Hardware Beschreibung

Prozessor Mindestens: 2 x 2 GHz / Empfohlen: 4 x 2 GHz oder besser

Arbeitspeicher Mindestens: 2 GB / Empfohlen: 4 GB

Systemfestplatte Mindestens: 20 GB (für Betriebssystem, projectfacts und die 
Datenbank)

Zusätzlicher Speicher Mindestens: 20 GB
Daten des projectfacts-Dateimoduls können auch auf einer 
separaten Festplatte abgelegt werden. Wenn gewünscht, kann 
auch die projectfacts-Installation auf einer separaten Festplatte 
vorgenommen werden.

Software Beschreibung

Betriebssystem Debian 11 oder Höher
Ubuntu 22.04 LTS oder höher
Windows Server 2022 oder höher

Tomcat Version Tomcat 9.x

Apache/ Nginx Version Apache 2.4.21 oder höher als Reverse Proxy
Nginx 1.14.2 oder höher als Reverse Proxy (Linux only)

Java Version OpenJDK 17 (Eclipse Termurin JDK mit Hotspot 17)

Datenbank MySQL Server 5.7 oder höher (Windows-System)
Maria DB 10.3 oder höher (Linux-System)

SSL-Zertifikat projectfacts setzt ein SSL-Zertifikat voraus.  
Auch für den Aufruf im Intranet wird ein SSL-Zertifikat empfohlen.

Server Ports Apache = TCP/80, TCP/443
Ngnix = TCP/80, TCP/443 (Linux Only)
Tomcat = TCP/8080

Mailversand Zugriff auf ein SMTP Relay (IP-Adresse, Anonym oder 
Authentifizierung).
Alternativ kann auch ein lokal installierter SMTP-Mailserver 
verwendet werden.


